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	Применение
	2-х компонентное антикоррозийное покрытие на водной основе. 

	Свойства:
	Применяется как антикоррозийное защитное покрытие и адгезионная грунтовка на металл, оцинкованную сталь, аллюминий, под 1К-грунт-наполнитель 76-71 (Система RATIO-AQUA), на прошлифованных местах, при шлифовке наполнителя (перед нанесением двухслойной базовой автоэмали 90-го ряда) 

	Применение:
	· Время обдува при низких температурах и высокой влажности воздуха удлиняется. Для сокращения времени можно провести обдув сухим воздухом. При этом нужно следить, чтобы слой грунтовки перед нанесением последующих материалов стал полностью матовым.  Жизнеспособность для всех случаев нанесения  - максимум 5 часов. Потерю жизнеспособности нельзя распознать за счет увеличения вязкости или других признаков жидкого материала.
· 2004/42/IIB(c II)(540)115: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля  VOC в данном продукте составляет 115 г/литр.

	
	
	Антикоррозийная защита/ адгезионная грунтовка
	Антикоррозийная защита для прошлифованных мест, перед нанесением автоэмали
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	Структура нанесения
	RATIO-AQUA

	
	
	
	Укрывистость:   360 м²/л при 1 мкм
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	Соотношение смешивания
	1 : 1 + 30% 
100 объемн.% 70-2
	1 : 1 + 30% 
100 объемн.% 70-2
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	Отвердитель
	100 объемн.% 270-2
	100 объемн.% 270-2
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	Разбавитель
	 30 объемн.% 90-VE
	  30 объемн.% 90-VE
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	Вязкость

DIN 4 20°C
	16сек
	16 сек

	
	Жизнеспосoбность
при 20°C
	5 часов
	5 часов
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	Пистолет с верхним бачком

Входное давление
	HVLP -пистолет: 1.3 мм
2.0 - 3.0 бар / 0.7-давление внутри дюзы
	Пистолет высокого давления:
1.6 – 1.8 мм 2.0 бар
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	Количество слоев
	2 тонких слоя
	2 тонких слоя распылом по поверхности

	
	Толщина слоя
	20-25 мкм (укрывисто)
	Ок. 20 мнм на прошлифованном месте
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	Время обдува при 20°C
	
	Ок. 10 мин. до матового слоя
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	Шлифовка
	
	Напыл материала на приграничной зоне зашлифовать белой шлифовальной губкой.
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	Cушка:
                    20°C


      60°C
	Ок. 20 мин. до матового слоя
10 мин.
	








	Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschrift VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Beim Verspritzen für gute Be- und Entlüftung sorgen - Atemschutzmaske tragen.

	Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.


Glasurit GmbH

Glasuritstraße 1

48165 Münster

Germany
	Соблюдать инструкцию по технике  безопасности EС, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также соответствующие национальные правила. Продукты предназначены только для профессионального применения.

	Данное печатное издание соответствует современному уровню развития техники. В виду многих факторов, которые могут влиять на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данные указания не освобождают от разработки и проведения собственных тестов; а также данные указания не дают никакой гарантии ни на имущество, ни на годность продукции на специфические цели. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных указаниях, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют соглашенное договорное качество продукции (инструкция по применению). Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения ниших прав, существующих правил и законодательных норм.
	БАСФ АГ, подразделения авторемонта / окраска коммерческого транпорта

Глазурит штрассе 1, 

48165 Мюнстер, Германия
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