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Technische Information
Glasurit® Zweischicht-Decklack 
Metallic/UNI/Perleffekt Reihe 90- Innovation

	Применение:
	Адгезионная грунтовка для пластмасс

	Свойства:
	Универсальное адгезионное средство для
всех окрашиваемых пластмасс на автомобиле

	Примечания:
	· В качестве наполнителей применяются: 
Glasurit HS-наполнители / -грунты-наполнители 285-*
* = добавить пластификатор 522-111 согласно методу S3a!

· Пластиковые детали, усиленные стекловолокном:   нанесения 934-0 не требуется
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	Структура нанесения
	S 3
	

	
	Значение VOC  готовой к нанесению
	< 840 г/л
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	Вязкость

DIN 4 20 °C
	готова к нанесению
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	Пистолет с    верхним бачком

Входное давление
	HVLP-пистолет: 1,2 - 1,3 мм

2,0 – 3,0 бaра / 0,7 - давление внутри дюзы
	Пистолет высокого давления:            1,2 – 1,4 мм

2 бара
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	Количество слоев
	нанести 1-2 тонких,
но укрывистых слоя! 
	Толщина слоя
ок. 10 мкм
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	Время обдува       при 20 °C
	15 мин - перед 

нанесением наполнителя
	


	Соблюдать инструкцию по технике  безопасности EС, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также соответствующие национальные правила. Продукты предназначены только для профессионального применения.

	Данное печатное издание соответствует современному уровню развития техники. В виду многих факторов, которые могут влиять на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данные указания не освобождают от разработки и проведения собственных тестов; а также данные указания не дают никакой гарантии ни на имущество, ни на годность продукции на специфические цели. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных указаниях, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют соглашенное договорное качество продукции (инструкция по применению). Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения ниших прав, существующих правил и законодательных норм.
	БАСФ АГ, подразделения авторемонта / окраска коммерческого транпорта
Глазурит штрассе 1, 
48165 Мюнстер, Германия



	Kennzeichnung gemäß VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

	Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschrift VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Beim Verspritzen für gute Be- und Entlüftung sorgen - Atemschutzmaske tragen.

	Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.


Glasurit GmbH

Glasuritstraße 1

48615 Münster
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