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	Применение:
	1K грунт-наполнитель в аэрозольной упаковке

для ремонтной окраски деталей автомобилей

· Грунт - наполнитель для нанесения на небольшие прошлифованные (до металла) места

· Антикоррозионная защита, наносимая под шлифуемые Glasurit  грунты-наполнители и наполнители 285-

· Грунт-наполнитель для ремонта мелких повреждений (Метод Spot-Repair).



	Свойства:
	· Высокая антикоррозионная защита при нанесении на стальные, оцинкованные и алюминиевые поверхности

· Быстрое время сушки

· Хорошее состояние покрывного слоя

· 2004/42/IIB(e)(840)773: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.e) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля  VOC в данном продукте составляет 773 г/литр.

	Примечания:
	


1. Грунт наполнитель / Антикорозионная защита, наносимая под 

    Glasurit грунты-наполнители и наполнители 285-

	
	Область применения
	Грунт-наполнитель
	Антикоррозионная защита, наносимая под Glasurit грунты-наполнители и наполнители 285-
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	Структура нанесения
	
	

	
	Значение VOC   готовый к нанесению
	
	Укрывистость
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	Взболтать
	2 мин
	2 мин
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	Количество слоев
	3-4 
	1-2

	
	Толщина слоя 
	30 – 40 мкм
	15 - 20 мкм
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	Время обдува

при 20°C
	Естественный обдув около  5 мин. между слоями
	10 мин
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	Сушка: 
20°C


60°C
	1,5 – 2 ч.
30 мин
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	ИК-      (коротковолн.)
сушка  (средневолн.)
	5 мин 50%

7 мин
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	Шлифовка

Ручная
	P800 или абразивная губка Ультрафайн ( ultrafine)


2. Грунт-наполнитель для ремонта мелких повреждений

    методом Spot-Repair
	
	Применение
	Грунт-наполнитель при ремонте мелких повреждений методом Spot-Repair
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	Структура нанесения
	

	
	Значение VOC  готовый к нанесению
	
	Укрывистость

	[image: image9.png])

((

||




	Взболтать
	2 мин
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	Количество слоев
	3 – 4  Использовать распылительную головку с круглым факелом

	
	Толщина слоя
	30-40 мкм
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	Время обдува

при 20°C
	Между слоями естественный обдув - до матового состояния 

	
[image: image12.png]



	ИК-      (коротковолн.)
сушка  (средневолн.)
	5 мин 50%

7 мин
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	Шлифовка

Ручная
	
P800 или абразивная губка   Ультрафайн ( ultrafine)


	Соблюдать инструкцию по технике  безопасности EС, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также соответствующие национальные правила. Продукты предназначены только для профессионального применения.

	Данное печатное издание соответствует современному уровню развития техники. В виду многих факторов, которые могут влиять на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данные указания не освобождают от разработки и проведения собственных тестов; а также данные указания не дают никакой гарантии ни на имущество, ни на годность продукции на специфические цели. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных указаниях, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют соглашенное договорное качество продукции (инструкция по применению). Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения ниших прав, существующих правил и законодательных норм.
	БАСФ АГ, подразделения авторемонта / окраска коммерческого транпорта

Глазурит штрассе 1, 

48165 Мюнстер, Германия
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